135S PU

CALZADO INDUSTRIAL

PUNTERA ACRILICA
DIELECTRICO

Welico Peruana

AISLANTE ELECTRICO DE HASTA 24 KV
Fabricado sin elementos metélicos. Posee una puntera acrilica y
poliuretano en su suela. Su nivel de proteccion es mayor a los
requeridos por la Norma Técnica Peruana (NTP).

MODELO IDEAL PARA PERSONAL DE STAFF
De disefio elegante y moderno que combina dos colores de
cuero: marrdn y negro. El cuero posee un tratamiento
hidrofugado que permite una mayor resistencia al agua.

RESISTENCIA A OBJETOS PUNZOCORTANTES
La falsa de armado esta compuesta por un material antipunzante
no metalico muy flexible y resistente, el cual evita cualquier
incrustacion de objetos punzocortantes en la planta del pie.

PLANTILLA WELLCO SUPPORTIVE

Minimiza el impacto del talén al caminar, mantiene su forma
anatomica a pesar del constante uso y protege al pie gracias a
sus propiedades antibacteriales.

CARACTERISTICAS

Dieléctrico Puntera Resistente Resistente Forro
acrilica al agua alaceite  antimicético
Suela resistente Falsa Suela Shock
a aceites e antipunzante ~ antideslizante  absorbente

hidrocarburos
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Especificaciones técnicas

Cuero Hidrofugado 2.1 mm + 0.1 mm

Color de cuero Marron y negro

Forro Tridimensional antimicético

Puntera Acrilica importada

Ojalillos Plasticos ovalados

Plantilla Wellco Supportive (Plantillas anatomicas
de poliuretano)

Falsa Antipunzante no metalica

Entresuela Poliuretano expanso ligero

Suela Caucho dieléctrico

Color de suela Negro

Construccion Inyeccion directa al corte

Huella WPro

Altura (inc. planta) 14,5 cm (talla 40)

Comparativo de tallas

Talla Americana 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9

Talla Nacional 35 36 37 38 39 40 41 42

Talla Americana 9.5 10 105 11 115 12 125 13 135 14

Talla Nacional 43 44 45 46 47 48 49

GARANTIA DEL PRODUCTO
El producto entra en garantia si tiene algtin defecto del material y/o de fabricacion dentro
de los doce (12) meses luego de la compra. Wellco Peruana S. A. se compromete a

reparar el defecto o, de ser necesario, a reemplazar el par defectuoso por un nuevo par.

Se excluye de reparacion o sustitucion por los siguientes motivos: A. Desgaste por uso;
B. Dafios debidos a un uso extensivo; C. Dafos causados por cortes, abrasiones y/o
abuso; D. Dafios causados por falta o mal mantenimiento del producto; E. Dafios
causados por condiciones incorrectas de almacenamiento; F. Periodo de garantia
vencido; G. Otro motivo puntual que Wellco Peruana S. A. considere excluyente.

Para hacer efectivo el reemplazo del par defectuoso, es obligatorio presentar lo
siguiente: 1. Modelo y talla de producto; 2. Orden de compra (0/C) o comprobante de
pago (boleta o factura); 3. Fecha de recepcion o compra; 4. Imagen y descripcion del
defecto. Wellco Peruana S. A. se reserva el derecho de evaluar el calzado en un tiempo
aproximado de 15 dias habiles, con dicho diagndstico se procedera a validar o rechazar
el reclamo.

ATENCION POSTVENTA
Para mayor informacion y/o atencion postventa puede llamar al +511 272 5503 en el
horario 08:00 a 18:00 horas, zona horaria de Pert (GMT-5).

Wellco Peruana

Rubro y/o sector recomendado:
Mineras, Petroleras, Empresas de Comunicacion, Pesqueras,
Empresas Eléctricas, Empresas de Metalmecanica, Industrias
Alimentarias, Empresas de Mantenimiento, Servicios de
Limpieza e Industrias en general.

Estandares de materiales

Cuero Resistencia a la flexion > 150,000 ciclos
Resistencia al desgarro >180N
Resistencia a la traccion > 20 N/mm?

Puntera Resistencia al impacto >200J
Resistencia a la compresion > 15 kN

Falsa Resistencia a la perforacion > 1100 N

Planta Resistencia a la abrasion <120 mm3
Resistencia dieléctrica > 24 kV

Niveles de proteccion mayores a los requeridos por la Norma Técnica Peruana
NTP ISO 20344:2017, 20345:2017 / ASTM 2412-11, 2413-11

MANTENIMIENTO DEL CALZADO - Cuero hidrofugado

Para mantener limpio el cuero hidrofugado se recomienda lo siguiente: 1. Cepillar todo
el calzado, sin pasadores, con un cepillo de cerdas suaves a contrapelo para eliminar
toda la suciedad superficial. 2. Humedecer ligeramente con agua un pario de microfibra
(material que no deja pelusas) y frotar toda la superficie realizando circulos. Es preferible
probar, primero, en una zona poco Visible del calzado v, luego, realizarlo en la totalidad
del mismo. 3. Dejar secar a la sombra y con ventilacion natural. 4. Una vez esté seco,
cepillar de nuevo. Evitar exponer el calzado directamente a fuentes de calor.

ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Es recomendable, para el almacenamiento, mantener una temperatura promedio de
entre 10 y 25 °C (50 y 77 °F). Se sugiere el uso permanente del gel de silice para
mantener una humedad relativa de entre 30 y 60 %.

Distribuido por:

WELLCO PERUANA S. A.

Jr. Conchucos 510 Barrios Altos
15003, Lima - Perd

TEL: +51 1 619 7200

FAX: +51 1 619 7224
wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL

Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206
Miraflores, 15073, Lima - Per(i

TEL: +51 1 272 5503

CEL: +51 994 116 884

EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe

VENTAS ESTATALES
EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL AREQUIPA

CEL: +51 994 617 339

EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe
EXPORTACIONES
EMAIL: expo@wellcoperuana.com.pe



